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Пожежі на виробництвах і в населених пунктах

Мета:   формувати в учнів знання про пожежі на виробництвах і в населених пунктах, розвивати правильність дій при винекненні пожежі, виховувати навички приймати правильне рішення при виникненні пожежі

Давайте перевіремо Ваші знання з питань пожежної безпеки

1. Для виклику пожежної бригади потрібна монета вартістю:

a) 10 копійок.

b) 50 копійок.

c) Жодної. *

2. Викликаючи пожежників, слід говорити:

a) Дуже швидко.

b) Спокійно, тихим голосом.

c) Повільно й чітко. *

3. Якщо у вашій квартирі (на дачі) пожежа, то після виклику пожежних (якщо ваша родина вже евакуювалася) потрібно сповістити:

a) Міліцію.

b) “Швидку допомогу”.

c) Сусідів. *

4. Якщо вночі ви прокинулися в задимленій кімнаті, вам треба:

a) Лежати в ліжку і кликати на допомогу.

b) Скотитися з ліжка й повзти до дверей. *

c) Устати й тікати з кімнати.

5. Ваша кімната наповнена димом. Перед тим як відчинити вікно, ви:

a) Кликатимете на допомогу.

b) Зробите глибокий вдих. *

c) Змайструєте мотузку з постільних речей.

6. Якщо ви не можете відчинити вікно, щоб покликати на допомогу, коли будинок у вогні, вам потрібно:

a) Виповзти до іншої кімнати.

b) Стукати у вікно.

c) Розбити вікно. *

7. Якщо ви відрізані від виходу вогнем і димом, потрібно:

a) Переповзти до найближчої кімнати й зачинити двері за собою. *

b) Спробувати спуститися вниз.

c) Утекти у далеку кімнату.

8. Затикати щілину під дверима, за якими пожежа, потрібно, щоб:

a) Припинити шум вогню.

b) Припинити доступ диму до кімнати. *

c) Припинити доступ жару з-під дверей.

9. Як визначити, що за зачиненими дверима – пожежа? 

a)  Відчинити двері й подивитися.

b) Покликати маму або тата подивитися.

c) Торкнутися дверей тильною стороною долоні. *

10. Що слід зробити з електроприладами, якщо вони не потрібні вночі?

a) Залишити ввімкненими.

b) Вимкнути й вийняти штепсель із розетки. *

c) Вимкнути, але вилку не виймати із розетки.

11. Якщо пожежна машина проїхала повз вас і зупинилася неподалік, потрібно:

a) Привернути увагу пожежника. *

b) Самому боротися з вогнем.

c) Знову зателефонувати до пожежної охорони.

Пожежі, які виникають як природні явища, ми розглядали раніше. Пожежі, що виникають в житлі та на підприємствах, відрізняються від попередніх великою кількістю людських жертв.

Сьогодні ми поговоримо саме про такі пожежі.

У житлі та на виробництві основною увагою запобігання катастрофі при пожежі є примусова евакуація великої кількості людей з приміщення.

Пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що завдає матеріальних збитків.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому  виключається можливість пожежі, а у випадку ї виникнення попереджається захист матеріальних цінностей.

Захист від пожеж – обов’язок всіх громадян і проводиться в загальнодержавному масштабі.

Заходи щодо попередження виникнення і обмеження пожеж називаються пожежною профілактикою.

Розглянемо фізико- хімічні основи процесу горіння.

Ви повинні були підготувати таке повідомлення 

Виступ учня-інформатора

Горіння – це складне, швидкоплинне фізико-хімічне перетворення речовин, яке супроводжується виділенням тепла і світла.

Для протікання процесу горіння треба, щоб були у наявності три фактори: горюча речовина, окислювач та джерело запалювання. Найчастіше окислювачем є кисень повітря, але його роль можуть виконувати і деякі інші речовини: хлор, фтор, бром, йод, оксиди азоту та ін. Горіння більшості речовин припиняється, коли концентрація кисню зменшується з 21 до 14-18%. Деякі речовини, наприклад, водень, етилен, ацителен, можуть горіти при вмісті кисню повітря до 10% і менше.

Джерелами запалювання можуть бути випадкові іскри різного походження (електричні, які виникли  в результаті накопичення статичної електрики тощо), нагріті тіла, перегрівання електричних контактів тощо.

Розрізняють повне і неповне горіння. Процеси повного горіння відбуваються при надлишкові кисню, а продуктами реакції є вода, діоксиди сірки і вуглецю, тобто речовини, які не здатні до подальшого окислення. Неповне горіння відбувається при нестачі кисню, продуктами реакції в цьому випадку є токсичні і горючі (тобто здатні до подальшого окислення) речовини, наприклад, оксид вуглецю, спирти, альдегіди, кетони та ін.

В залежності від властивостей горючою суміші горіння буває гомогенним і гетерогенним. При гомогенному горінні горюча речовина і окислювач мають однаковий агрегатний стан (наприклад, суміш горючого газу і повітря), а при гетерогенному – речовини при горінні мають межу поділу (наприклад, горіння твердих  і рідких речовин у контакті з повітрям).

За швидкістю розповсюдження полум’я розрізняють такі види горіння: дефлаграційне (швидкість розповсюдження вогню – десятки метрів за секунду), вибухове (сотні метрів за секунду) і детонаційне (тисячі метрів за секунду). Для пожеж характерне дефлаграційне горіння.

Процеси виникнення горіння такі:

· спалах – швидке згоряння горючої суміші, яке не супроводжується утворенням стиснених газів;

· займання – виникнення горіння під дією джерела запалювання;

· самозаймання – явище різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, що приводить до виникнення горіння речовин при відсутності джерела запалювання;

· самозагорання – самозаймання, що супроводжується появою полум’я.

при пожежі на людей діють такі небезпечні фактори: висока температура повітря і окремих предметів, відкритий вогонь та іскри, токсичні продукти згоряння, дим, знижений вміст кисню в повітрі, вибухи та ін.

Оціними пожежну небезпеку різних речовин і матеріалів, враховуючи їх агрегатний стан. Основні показники пожежної небезпеки – температура самозагоряння і концентраційні межі загоряння.

Температура самозагоряння –мінімальна температура речовини або матеріалу, при якій відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій, яке закінчується полум’яним горінням. Відмінність цього процесу від процесу займання полягає в тому, що при останньому процесі загоряється лише поверхня речовини або матеріалу, а при самозагорянні горіння відбувається лише тоді, коли кількість теплоти, яка виділяється в процесі окислення, перевищить її віддачу в оточуюче середовище.

Суміші горючих газів, парів і пилу з окислювачем здатні горіти тільки при певному співвідношенні в них горючої речовини. Мінімальну концентрацію горючої речовини, при якій вона здатна загорятись, називають нижньою концентраційною межею загоряння. найбільшу концентрацію, при якій ще можливе горіння, називають верхньою концентраційною межею загоряння .

Значення верхньої і нижньої межі загоряння не є постійними, а залежить від потужності джерела запалювання, вмісту в горючій суміші інертних компонентів, температури і тиску горючої суміші.

Крім концентраційних розрізняють і температурні межі (верхньою і нижньою) загоряння, під якими розуміють такі температури речовини і матеріалу, при яких його насичення пари утворюють в окислювальному середовищі концентрації, що дорівнюють верхній і нижній концентраційній  межі розповсюдження полум’я.

Температура загоряння –це мінімальна температура речовини чи матеріалу, при якій вони виділяють горючі пари і гази з такою швидкістю, що при наявності джерела запалювання виникає стійке горіння. Після видалення цього джерела речовина продовжує горіти. Таким чином, температура загоряння характеризує здатність речовини до самостійного стійкого горіння.

Температура спалаху ( tсп  ) – це мінімальна температура горючої речовини, при якій над її поверхнею утворюються  пари і гази, здатні спалахнути від джерела запалювання. Швидкість утворення горючих газів при спалахову ще недостатня для виникнення полум’я.

За цим показником всі горючі рідини поділяються на два класи: легкозаймисті, до яких належать рідини з температурою спалаху до 61 ˚С (бензин, етиловий спирт та ін.), і горючі з температурою спалаху вище 61 ˚С (масло, мазут та ін.).

Температура загоряння, температура спалаху, а також межі загоряння відносяться до показників пожежної небезпеки. 

Пил твердих горючих речовин може утворювати з повітрям пожежонебезпечні суміші. Мінімальну концентрацію пилу в повітрі, при якій відбувається її загоряння, називають нижньою концентраційною межею загоряння пилу. Поняття верхньої концентраційної межі загоряння для пилу не за застосовується, бо неможливо створювати дуже великі концентрації пилу в завислому у повітрі стані. 

Основними причинами пожеж на виробництві є порушення технічного режиму роботи обладнання, несправність електрообладнання, погана  підготовка обладнання до ремонту, самозагоряння різних матеріалів та ін.

В побуті пожежі виникають в основному через необережне поводження з вогнем, неправильне влаштування печей та димоходів, ігри дітей з вогнем.

За зовнішніми ознаками горіння пожежі поділяють на зовнішні, внутрішні, одночасно зовнішні і внутрішні, відкриті та скриті.

До зовнішніх належать пожежі, у яких ознаки горіння (полім’я, дим) можна встановити візуально. Такі пожежі бувають при горіння споруд та їх конструкцій, штабелів лісоматеріалів, вугілля та інших цінностей, розташованих на відкритих складських майданчиках; при горінні нафтопродуктів у резервуарах, на відкритих технологічних установках та естакадах; лісових масивів, торфовиськ тощо.

До внутрішніх належать пожежі, які виникають виникають і розвиваються всередині споруд. Вони можуть бути відкритими і скритими.

При відкритих пожежах ознаки горіння можна встановити оглядом приміщень.

У скритих пожежах горіння протікає в пустотах будівельних конструкцій, вентиляційних шахтах і каналах, всередині торфу. При цьому ознаками горіння бувають вихід диму через щілини, зміни кольору штукатурки, нагрівання конструкцій. Вогонь буває видимим при розбирання конструкцій.

Зі зміною обстановки змінюється і вид пожежі. Так, при розвитку пожежі в споруді скрите внутрішнє горіння може перейти у відкрите внутрішнє, а внутрішє – у зовнішнє, і навпаки.

Пожежі розрізняють і за місцем виникнення. Вони бувають  в будинках, на відкритих майданчиках складів і на масивах (лісових, степових, торф’яних хлібних).

Пожежі на промислових підприємствах і в населених пунктах можуть бути окремі і масові (сукупність окремих пожеж, яка охоплює понад 90% споруд комплексної забудови).

Як правило, пожежа в споруді має три стадії розвитку:

· початкова стадія (15-30 хв.), з невеликими температурою і швидкістю горіння;

· стадія розгоряня (30-60 хв), для якої характерне різке збільшення температури горіння (до 1000 ˚С ) і швидкості розповсюдження вогню;

· завершальна стадія – послаблення сили пожежі по мірі вигоряння вогненебезпечних матеріалів.

Розповсюдженню пожежі сприяють такі умови: накопичення великої кількості горючих речовин і матеріалів на виробничих і складських площах; наявність шляхів, які створюють можливість розповсюдження вогню і продуктів горіння на суміжні установки в сусідні приміщення; раптова поява в процесі пожежі факторів, які прискорюють його розвиток; запізнілі виявлення пожежі і повідомлення про неї в пожежну частину; відсутність або несправність стаціонарних і первинних засобів пожежегасіння; неправильні дії при гасіння пожежі.

Розрізняють лінійне і об’ємне розповсюдження пожежі.

При лінійному розповсюдженні пожежі переміщення полум’я відбувається по поверхні горючих речовин в тому чи іншому напрямку і в тій чи іншій площині ( наприклад, переміщення полум’я по поверхні горючої рідини, по горючих конструкціях). Охоплена полум’ям поверхня може мати форму круга, прямокутника або іншої геометричної фігури. Відповідно до цього розрізняють розповсюдження пожежі кругове, прямолінійне, кутове і т.п.

Об’ємне розповсюдження пожежі можливе в межах одного приміщення, між приміщеннями, в межах споруди, а також між спорудами.

Розповсюдження пожежі на сусідні мпоруди або будівлі можливе в результаті випромінення полум’я, перекидання на значні відстані палаючих конструктивних елементів (головешок) і частин, які не згоріли.

Для пожеж в будинках і спорудах характерні швидке підвищення температури, задимлення приміщень, розповсюдження вогню скритими шляхами і втрата конструкціями несучих властивостей.

Пожежа у ряді випадків може призвести до аварій через деформацію і обвал будівельних конструкцій, трубопроводів з газами та рідинами, технологічного обладнання; вибухи технологічних установок вибухових речовин, суміші горючих газів з повітрям; закипання і викидання горючих речовин з резервуарів. Все це значно погіршує загальну картину пожежі та її наслідків.

Тепер поговоримо про правила безпечної поведінки при пожежах.

При пожежі дуже важливо не впадати в паніку. Слід швидко оцінити обстановку і прийняти правильне рішення.

У випадку пожежі необхідно якомога швидше залишити будівлю, використовуючи основні і запасні виходи або драбини (зовнішні, приставні). Користуватись ліфтом  небезпечно.

На початковій стадії розвитку пожежі, коли вогонь невеликий можна спробувати загасити його, використовуючи вогнегасники, внутрішні     пожежні крани, покривала, пісок, воду та ін.

Необхідно  пам’ятати, що вогонь на елементах електропостачання гасити водою не можна. Спочатку треба відімкнути напругу або перерубати провід сокирою з сухою дерев’яною ручкою.

Коли пожежу ліквідувати не вдається, треба терміново залишити приміщення. При задимлені  сходових кліток треба щільно зачинити вхідні двері і вийти на балкон. З балкона треба евакуйовуватись оп пожежній драбині або через сусідню квартиру.

При утворенні небезпечної концентрації диму і підвищенні температури в приміщенні (кімнаті) треба вийти на балкон і щільно зачинити за собою двері. Слід захопити з собою змочену у воді ковдру або якусь тканину, щоб накритись ними у випадку проникнення вогню на балкон.

Якщо під вами нема полум’я, а в кімнаті залишатись небезпечно, спробуйте опуститись на нижній поверх, використовуючи міцно зв’язані простирадла, мотузки. Опускатися треба по одному, підстраховуючи один одного. Такий порятунок пов’язаний з ризиком для життя й припустимий лише тоді, коли нема іншого виходу. Не можна стрибати з балконів верхніх поверхів. Статистика свідчить, що такі стрибки закінчуються смертю або серйозними каліцтвами.

При рятуванні постраждалих з падаючого будинку перед тим, як увійти в нього, треба накритись покривалом (пальто, плащем тощо). двері в задимлене приміщення треба відчиняти обережно, щоб уникнути спалаху вогню від швидкого притоку свіжого повітря. В сильно задимленому приміщенні рухатися треба повзком або сильно пригнувшись, дихати слід через зволожену тканину. Якщо на постраждалому загорівся одяг, накинути на нього яке-небуть покривало (пальто, плащ) і щільно притиснути, щоб припинити надходження повітря. При рятувані постраждалих дотримуйтесь заходів перестороги від можливого обвалу та інших небезпек. Після виносу постраждалого треба надати йому першу медичну допомогу і направити у найближчий лікувальний заклад.

Якщо на людині загорівся одяг, не давайте їй бігти: вогонь розгориться ще більше. Зваліть цю людину на землю (при необхідності, зробіть підніжку), а потім загасіть вогонь, використовуючи щільну тканину, воду, землю, сніг. Не можна накривати постраждалого з головою, щоб він не задихнувся продуктами горіння. Можна спробувати ще один варіант: скинути з нього палаючий одяг, але дуже швидко.

Тепер поговоримо про наслідки пожеж: забруднення повітря продуктами згоряння речовини (сірники, пластмасових та синтетичних матеріалів).

Наслідки пожеж є не тільки згоряння різних матеріальних цінностей. В результаті пожеж у повітря потрапляє значна кількість отруйних речовин. Токсичні продукти горіння утворюють від 50 до 100 видів хімічних сполук. Основною причиною загибелі людей є отруєння оксидом вуглецю СО (чадний газ). Він у 200-300 разів активніше від кисню реагує з гемоглобіном крові, викликаючи кисневе голодування, запаморочення, зупинку дихання і врешті-решт смерть.

При неповному згорянні жировмісних матеріалів виділяються окролеїн і альдегіди. Концентрацію окролеїну, що дорівнює близько 0,07 мг/л, людина витримує не більше хвилини. Після цього наступає смерть через ураження легень.

При неповному згорянні матеріалів на основі целулоїду виділяється оксид вуглецю СО, окисли азоту та сильна кислота. 

Горіння пластмас супроводжується виділенням хлористого водню, фосгену, аміаку, ацетону, стиролу, фенолу та інших небезпечних речовин.

Визначення наявності речовини, шкідливих для здоров’я та життя людини.

Арсенал методів, якими володіє сучасна наука для визначення наявності речовини, шкідливих для людини, досить широкий. Вивчення цих методів є предметом дисципліни ОБЖ у вищих учбових закладах. Тут ми лише перелічимо основні з них.

Методи кількісного визначення токсичних речовин представлено арсеналом різних фізичних (нейтронно-активаційний, рентгенно-флуроесцентний, мас-спектрометричний) і фізико-хімічних методів (атомно-абсорбціонний аналіз, атомно-емісійний метод з індуктивно зв’язаною плазмою, хроматографічні, електрохімічні і спектрофотометричні методи з використанням органічних реагентів різних класів). Останнім часом активно застосовується тест-методи на основі класичних кольорових реакцій, які дозволяють виявляти шкідливі речовини на рівні експрес аналізу з достатньо високою точністю і селективністю.

 Закріплення вивченого матеріалу.

Тестові запитання:

1. Назвіть одну з причин пожеж у жилих приміщеннях:

a. відсутність первинних засобів пожежогасіння;

b. порушення правил зберігання та використання горючих та легкозаймистих  

     речовин;      +

c. несправність внутрішніх пожежних кранів.

2. Що забороняється робити при пожежі в квартирі. Виберіть правильну відповідь:

a. виходити через задимлену сходову клітку та користуватися ліфтом; +

b. при виході по задимленим сходам триматися за стіни та поручні;

c. при збільшені концентрації диму пересуватися пригнувшись або поповзом.

3. Ви йдете ввечері зі школи і звертаєте увагу на те, що з підвалу вашого будинку йде дим та з нього вибігають діти. Ваші дії:

a. підійти та запитати, що там димить;

b. ввійти у середину і запитати, що там димить;

c. піти додому і зателефонувати в пожежну службу. +

4. Процес горіння відбувається при наступних умовах:

a. наявність горючої речовини; +

b. наявність умов для теплообміну;

c. відсутність джерела спалаху.

5. В якому із перелічених прикладів можуть скластися умови для виникнення процесу горіння:

a. бензин + кисень повітря;

b. тканина, змочена в азотній кислоті тліюча цигарка; +

c. граніт + кисень повітря + полум’я горілки.

6. Серед перерахованих нижче вражаючих факторів вкажіть ті, які характерні для пожежі:

a. відкритий вогонь; +

b. інтенсивне випромінювання гамма-променів, вражаючих людей;

c. створення хмари зараженого повітря.

7. Як ви вчините, якщо на вас загорівся одяг?

a. побіжите і будете намагатися зірвати з себе одяг;

b. зупинитесь, впадете і покотитеся, збиваючи полум’я; +

c. завернетеся в покривало чи обмотаєтеся цупкою тканиною.

8. Під час пожежі в будинку, під час евакуації, ви побачили  спереду в 

             20 м. від себе, як перегоріла перегородка і на вас насувається вогняний вал. Ваші дії:

a. впадете вниз, закриєте голову одягом і затримаєте дихання, поки не пройде вогняний вал;  +

b. побіжите в протилежний бік та заховаєтеся за колонами;

c. побіжите до вікна та розіб’єте його, щоб вискочити назовні.

За кожну правильну відповідь – 1,5 бали.

А для підсумку сьогоднішнього заняття проведемо маленький тренінг. Станемо всі в коло і, починаючи з мене, будемо прощатися таким чинним: “Сьогодні мені сподобалося (не сподобалося) заняття тому… і вечір я сьогодні проведу з…    (ким)”
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